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Код по каталогу: 122-0015-01

Утепленные натуральным мехом ботинки

на нефтеморозостойкой подошве

Верх обуви: натуральная кожа

Утеплитель: натуральный мех (овчина)

Подносок: поликарбонат (200 Дж)

Тип подошвы: однослойная с подложкой

Подошва: нитрильная резина (от -45 °C до +300

°C)

Метод крепления: GOODYEAR

Глубина протектора: 4 мм

Цвет: черный

Высота: 140 мм

Защитные свойства: Нс, Нм, Ми, Мун200, Тп300,

З, Сж, См, Сл, Тн40

<br>

Особенности модели: Дополнительная защита

пятки от удара

Защита носочной части

Отличное сопротивление скольжению

Глубокий разнонаправленный протектор

подошвы

<br>

Обувь специальная с верхом из натуральной

кожи на подошве из нитрильной резины

рантового метода крепления для защиты от: •

истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж -

1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и

нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с

нагретыми поверхностями до +300С в течение

60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,
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• пониженных температур - п.п. 4.7.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Стильные кожаные ботинки, утепленные натуральным мехом. В них комфортно
работать на открытом воздухе зимой даже в самых северных регионах России.
В ботинках РАНГ ПОЛЯРИС всё предназначено для суровых условий: - прочный верх
из натуральной кожи; - меховая подкладка с эффективной теплоизоляцией; -
нефтеморозостойкая и износостойкая подошва; - глубокий разнонаправленный
протектор с отличным сопротивлением скольжению; - защита от удара сбоку и
сзади; - защита пальцев поликарбонатным подноском (200 Дж); - морозостойкий
кожаный рант с масловодоотталкивающей пропиткой.
Ботинки РАНГ ПОЛЯРИС подходят для военных, нефтяников, лесорубов и
представителей других профессий, которые работают в условиях пониженных
температур, загрязнений и агрессивных сред. Удобная система шнуровки
позволяет легко регулировать плотность посадки.
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