
Брюки ЭМЕРТОН
  

  

Код по каталогу: 101-0483-01

Защита от механических воздействий

(истирания, проколов, порезов) и общих

производственных загрязнений.

<br>

Состав ткани: полиэфир – 65%, хлопок – 35%,

плотность 260 г/м²

Ткань накладок: полиэстер 300D

Пояс: притачной с застежкой на пуговицу с

эластичной лентой по бокам , со шлевками,

петлей для крепления карабина и тяжелых

инструментов. Гульфик на молнии.

Карманы: передние двойные карманы с

наклонным входом и внешними усиленными

отсеками для хранения мелких деталей на

велькро; накладной объемный карман

длярации с клапаном; боковой объемный

карман с клапаном и застежкой велькро, задние

объемные с клапанами, боковой усиленный

карман и петля для инструментов.

Усилительные накладки: на карманах в местах

наибольшего истирания

Карманы для амортизационных вкладышей

усиленные с внешним входом по низу,

выполняют также функцию усилительной

накладки;

Усиленная тройная отстрочка по среднему,

шаговому и боковым швам;

Цвет: серый с черным

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Брюки ЭМЕРТОН – это модель из смесовой ткани, надежно
защищающая от общих производственных загрязнений и
механических воздействий.
Натуральное хлопковое волокно в составе ткани делает изделие
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приятным для кожи, позволяет хорошо пропускать воздух, а
также не вызывает раздражения и аллергии.
Стойкость к износу достигается за счет наличия в материале
полиэфира. Благодаря нему изделие не истирается, не рвется и
служит долго, выдерживает многократные стирки и сохраняет
форму в течение всего срока службы.
Для дополнительной защиты в местах наибольшего истирания
предусмотрены усилительные накладки.
Брюки ЭМЕРТОН идеальны в качестве рабочей одежды для
строителей и монтажников. Функциональные накладные
карманы вместят всё необходимое для работы.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
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