
Комбинезон ПЕТРОЛЕУМ®
  

  

Код по каталогу: 110-0009-01

Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой

фракции, 1 класс, Нл.

Защита от повышенных температур (теплового

излучения, конвективной теплоты,

кратковременного воздействия открытого

пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий

(истирания, прокола, пореза) и общих

производственных загрязнений, МиМпЗ.

<br>

Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%,

антистатическая нить, 250 г/м², НМВО,

кислотостойкая отделка К50, огнестойкая

отделка.

Застежка: молния с защитной планкой.

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по

поясу.

Защитные элементы: наколенники с

карманами для амортизационных вкладышей,

закрытая неметаллическая фурнитура.

Световозвращающие полосы: огнестойкие, по

полочкам, спинке, рукавам, низукомбинезона.

Цвет: оранжевый

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Летний комбинезон ПЕТРОЛЕУМ — комфортная спецодежда для
нефтяников. Защищает от нефти и нефтепродуктов легких
фракций (1 класс), повышенных температур и кратковременного
воздействия огня, статического электричества, а также от
общепроизводственных загрязнений.
Комбинезон окрашен в сигнальный оранжевый цвет, на
отдельные участки нанесены огнестойкие светоотражающие
полосы. Прекрасная видимость обеспечена в любое время суток.
Модель выполнена из смесовой ткани с высоким содержанием
хлопка (90%) и небольшой долей полиамида (10%). Натуральные
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волокна обеспечивают паропроницаемость и комфортность
одежды, синтетические придают износостойкость и легкость в
уходе.
От агрессивных факторов защищают огнестойкая,
кислотозащитная и нефтемасловодоотталкивающая отделки
материала. Они препятствуют проникновению воды, масел,
кислот, нефти и нефтепродуктов под одежду. Антистатическая
нить не дает заряженным частицам накапливаться на
поверхности изделия — заряд стекает вниз.
Комбинезон ПЕТРОЛЕУМ удобно надевать и снимать. Он
застегивается на молнию с защитной планкой. Хорошо
фиксируется в поясе за счет эластичной тесьмы. В области
коленей предусмотрены карманы под амортизационные
вкладыши — спасение при работе в неудобной позе.
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