
Костюм цельноспилковый КС30
  

  

Код по каталогу: 105-0089-03

ГОСТ 12.4.250-2019 - 3 класс

ГОСТ 12.4.280-2014 - МиЗ

<br>

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: спилок (кожа) – 100%

Застежка: потайная, на пуговицах

Воротник: отложной, с накладкой из молескина

Карманы: нижние с отрезным бочком,

внутренний накладной

Защитные элементы: внутренние напульсники

на рукавах

Вентиляционные отверстия: под кокеткой,

в области пройм, на брюках

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Цельноспилковый костюм КС30 3 класса защиты создан для
надежной защиты сварщика. Состоит из куртки прямого кроя и
брюк с карманами.
Особенности: - отложной воротник отделан накладками из
молескина — хлопковая ткань не натирает кожу; - куртка
застегивается на потайную застежку с защитной планкой; -
напульсники облегают запястья — под рукава не попадут искры и
грязь; - вентиляционные отверстия улучшают воздухообмен.
Выбор цельноспилкового костюма КС30 как спецодежды
сварщика — верный способ предотвратитьтравмы и повысить
качество сварочных работ.

88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
112-116
112-116
120-124
120-124
128-132
128-132

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
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