
Костюм ПЕТРОЛЕУМ® ПЛЮС ОПЗ Нс
  

  

Код по каталогу: 110-0013-01

Защиты от воздействия нефтепродуктов

тяжелой фракции и сырой нефти, 2 класс, НмНс.

Защита от повышенных температур (теплового

излучения, конвективной теплоты,

кратковременного воздействия открытого

пламени) - Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий

(истирания, прокола, пореза) и общих

производственных загрязнений, МиМпЗ.

Защита от пониженных температур , 3-4 класс

для эксплуатации в IV и Особом климатических

поясах, Тнв.

<br>

Комплектация: куртка с

капюшоном,полукомбинезон, отстегивающаяся

утепляющая подкладка.

Ткань: «Мультифорс ФРТ», полиэфир – 100%,

антистатическая карбоновая нить, 250 г/м²,

переплетение «рип-стоп», дублирование

огнестойким трикотажем, 3-й индекс.

Утеплитель: ""Холлофайбер софт"", полиэфир

– 100%, не поддерживает горение, 150 г/м²,

куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.

Капюшон: съемный, утепленный, регулируется

по объему и лицевому вырезу.

Застежка: на молнии, с двойной

ветрозащитной планкой (куртка); на молнии

(полукомбинезон).

Карманы: для рации на правой полочке,

нижние с клапанами на молнии, внутренние на

пристегивающейся подкладке (куртка); боковые

в полукомбинезоне.

Регулировки по ширине: эластичный шнур по
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талии и низу, эластичная тесьма в манжетах

рукавов, внутренние трикотажные манжеты

(куртка); эластичная тесьма по поясу, молнии по

боковым швам (полукомбинезон).

Защитные элементы: закрытая

неметаллическая фурнитура; ветрозащитная

юбка куртки, напульсники по низу

полукомбинезона.

Световозвращающие полосы: огнестойкие, по

полочкам, спинке, рукавам и низу

полукомбинезона.

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Теплый костюм ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС ОПЗ Нс предназначен для
сотрудников нефтегазовых предприятий. Подходит для
использования в регионах с самыми суровыми зимами.
Комплект выполнен из мембранной ткани «Мультифорс ФРТ»
(полиэфир – 100%) с нефтемасловодоотталкивающей отделкой,
которая не пропускает капли нефти, нефтепродуктов, влаги и
масла. Антистатическая карбоновая нить предотвращает
накопление статического электричества. Переплетение
«рип–стоп» придает материалу особую прочность, а мембрана —
морозостойкость,ветро- и водонепроницаемость. Дублирование
огнестойким трикотажем обеспечивает устойчивость к
кратковременному воздействию открытого пламени (индекс 3).
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Утеплен
полиэфиром, который не поддерживает горение. Капюшон и
утепляющую подкладку можно отстегнуть — куртку будет удобнее
стирать.
Детали, повышающие защиту и комфорт: - ветрозащитная юбка; -
непродуваемая планка на молнии; - внутренние трикотажные
манжеты в куртке и напульсники по низу полукомбинезона для
защиты от холода; - несколько удобных карманов; - молнии по
низу брючин для удобства надевания обуви; - огнестойкие
световозвращающие полосы для повышения видимости в
темноте.
У костюма ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС ОПЗ Нс много регулировок, он
хорошо сидит по фигуре. Благодаря удобному крою не стесняет
движений.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
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ГОСТ 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.124-83

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.310-2016
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