
Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-1
  

  

Код по каталогу: 105-0086-01

ГОСТ 12.4.250-2019 Защита от искр и брызг

расплавленного металла, 1 класс защиты, Тр.

ГОСТ 12.4.297-2013 Защиты от повышенных

температур (теплового излучения,

конвективной теплоты, кратковременного

воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То

ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих

производственных загрязнений и механических

воздействий (истирания), МиЗ.

ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для

защиты от пониженных температур, Тнв, для I-

II,III климатических поясов.

<br>

<br>

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340

г/м², переплетение рип-стоп, огнестойкая

технология

Утеплитель: «Холлофайбер софт» 150г/м², 2

слоя, съемная подстежка.

Застежка: потайная, на пуговицах

Воротник: стойка

Капюшон: съемный на пуговицах

Накладки: по полочкам, кокетке спинки, по

рукавам, по передним половинкам брюк,

боковым швам.

Регулировки: кулиска по талии на утепляющей

подстежке, хлястики с застежкой на пуговицы

по поясу брюк, бретели с эластичной тесьмой.

Карманы: в рельефных швах на молнии,

внутренние накладные, в брюках - боковые,

карманы для амортизационных вкладышей.

Вентиляционные отверстия: в области пройм,

на спинке по кокетке.
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Световозвращающие полосы: по полочкам,

спинке, низу брюк.

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

ЗЕВС ПЛЮС-1 — теплый и удобный костюм сварщика со
световозвращающими полосами. 1 класс защиты. Идеальное
решение для монтажников в зимний период (при средней
температуре воздуха зимой –18 °С).
Все составляющие костюма обладают огнестойкими свойствами:
-Ткань верха — «Флеймшилд 340 RS». Это 100% хлопок с
переплетением рип-стоп, обработанный по огнестойкой
технологии. Защищает от окалины, искр, брызг расплавленного
металла. - Съемная подстежка с 2 слоями утеплителя «Слайтекс
Про». Это высокотехнологичныйутеплитель на основе
полиэфирного волокна с огнезащитными свойствами. Он легкий,
износостойкий и гигиеничный, прекрасно удерживает тепло даже
во влажной среде.
Куртка имеет съемный капюшон. На пуговицах потайная застежка
— фурнитура не будет соприкасаться со сварочным
оборудованием.
Брюки свободного кроя прикрывают поясницу за счет
увеличенного пояса. Имеют бретели с эластичной тесьмой.
В костюме ЗЕВС ПЛЮС-1 комфортно работать, сохраняется
полная свобода движений. Он надежно защищает от
производственных загрязнений и вредных воздействий, а также
от холода и осадков.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.250-2013

ГОСТ ISO 11612-2014

ТР ТС 019/2011
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