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Код по каталогу: 104-0074-02

ГОСТ 12.4.281-2014 – 3 класс

ГОСТ 12.4.303 -2016 – 1 класс защиты, Тн, для I, II

климатических поясов.

ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми

<br>

Ткань: полиэфир – 100%, ТПУ-мембрана, ВО

отделка

Утеплитель: Полиэфир 100%, 160 г/м², 1 слой

Капюшон: с широкой подбородочной частью,не

съемный, с регулировкой по лицевому вырезу и

глубине

Карманы: нагрудный на молнии справа,

боковые наклонные

Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-

синим

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Утепленная сигнальная куртка РЕВЕРС-Д флуоресцентного
оранжевого цвета с синими вставками - это отличное
демисезонное решение для температуры до -10 °С.
Куртка РЕВЕРС-Д педставляет собой уникальное функцинальное
решение 2-в-1, т.к. она является двусторонней: может быть
использована как СИЗ (сигнальной стороной вверх); и как
функциональное решение синей стороной вверх.
Мембранная ткань верха (полиэфир 100%) с водоотталкивающей
отделкой защищает от ветра и умеренных осадков.
Куртка РЕВЕРС-Д обеспечивает видимость в любых условиях:
сигнальный оранжевый цвет модели делает человека заметным
днем, а световозвращающие термопринты обозначают его
присутствие в темноте.
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