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Анкерная линия АКСИОС предназначена для

эксплуатации во всех климатических зонах и

позволяет эксплуатировать линию как внутри

помещений, так и под открытым небом.

Рассчитана на одновременное использование

от 1 до 12 пользователями. Благодаря

нескольким вариантам исполнения

промежуточных анкеров и подвижных анкерных

точек (бегунков) может устанавливаться на всех

факторах падения.

<br>

Характеристики линии позволяют монтировать

систему с длиной пролета до 26 м без

использования промежуточного анкера.

<br>

Анкернаялиния АКСИОС позволяет

осуществлять страховку при перемещении

пользователя вдоль протяженных участков

опасной рабочей зоны.

<br>

В состав линии входит амортизатор, который

позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на

концевые анкеры, индикатор натяжения,

позволяющий фиксировать силу натяжения

линии, и индикатор срыва, который при

приложении определенной нагрузки

раскрывается и дает возможность визуально

фиксировать факт срыва.

<br>

Амортизатор системы выполнен в закрытом

корпусе, защищающем механизм устройства

отслучайных повреждений, и снабжен

индикаторами натяжения и срыва.

<br>

                               1 / 2



Подвижная анкерная точка имеет

интегрированный индикатор срыва.

<br>

Все компоненты линии выполнены в виде

отдельных устройств, что позволяет заменять

поврежденные элементы без необходимости

демонтажа всей линии.
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