
Перчатки ФОРС G139
  

  

Код по каталогу: 136-0080-01

Конструкция: сшитые

Основа: комбинированная (воловий спилок,

хлопкополиэфирная ткань)

Материал подкладки: 100% полиэстер

Манжета: крага ПВХ быстрого сброса

Цвет: серый с желтым

Длина: 270 мм

Размер: 10

Рекомендованы для: - Работ с листовым

металлом, деталями с острыми или неровными

кромками

- Автомобильной промышленности

- Строительных работ

- Cборочно-монтажных работ

- Технического обслуживания машин и

механизмов

<br>

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4244B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5

Ньютонов)

<br>

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Ми Мп З

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Универсальные перчатки из спилка категории АВ и хлопчатобумажной ткани.
Благодаря усиленному наладоннику из спилка обладают хорошей устойчивостью к
истиранию и порезу. Защита от механических воздействий и
общепроизводственных загрязнений. Подходят для широкого спектра работ.

10

                               1 / 2



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
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