
Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-04
  

  

Код по каталогу: 136-0501-01

Основа: латекс

Напыление: хлопковое

Текстура ладони: ромб

Толщина в области ладони: 0,71 мм

Цвет: черный

Длина: 325 мм

Размерный ряд: 7, 8, 9, 10

<br>

Рекомендовано для: - технического

обслуживания и уборки лабораторий и

оборудования

- обработки поверхностей химическими

веществами

- сборочных работ в агрессивных средах

- распыления удобрений

- уборки

<br>

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

2121А

Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)

Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997-2016) - А (2

Ньютона)

<br>

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип A (AKLMNOPST)

А – метиловый спирт

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

M – 65%-ная азотная кислота

N – 99%-ная уксусная кислота

O – 25%-ный гидроксид аммиака
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P – 30%-ный пероксид водорода

S – 40%-ная фтороводородная кислота

T – 37%-ный формальдегид

<br>

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020:

Перчатки для защиты от вирусов, бактерий и

грибов

<br>

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40

Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Эргономичная плотная перчатка из латекса с рельефным покрытием на ладони и
пальцах обеспечивает сухой и влажный захват. Крайне высокая устойчивость ко
многим кетонам, солям, моющим средствам, спиртам, щелочам, кислотам и жирам.
Хлопковое напыление внутри – комфорт при использовании перчатки.
Анатомичная форма позволяет сделать работу более комфортной, а также
повысить уровень износостойкости и увеличить срок службы перчаток. Зауженный
раструб в зоне запястья также повышает уровень комфорта и позволяет лучше
зафиксировать перчатку на руке. Благодаря специальной обработке
(хлорирование) снижается риск возникновения аллергических реакций.
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