
Перчатки ПАЛМА ВАЙБ 51-01
  

  

Код по каталогу: 136-0566-01

Конструкция: сшитые

Основа: спандекс

Материал между пальцами: лайкра

Материал накладок на ладони: полиуретан

(ПУ)

Материл манжеты и застежки Velcro: неопрен

Антивибрационные внутренние вставки:

полиуретановая пена (ПУ пена)

Цвет: черный

Длина: 250-280 мм

Размерный ряд: 8, 9, 10, 11

<br>

Рекомендовано для: - работ, связанных с

управлением различными машинами и

оборудованием (рубильными молотками,

гайковертами, шлифовальными машинами

сверлильными машинами);

- работы с перфораторами, горными сверлами,

отбойнымимолотками, бетоноломами,

сверлильными машинами.

<br>

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

2222B

Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам – 2 (2,5 – показатель)

Сопротивление раздиру – 2 (25 – показатель)

Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)

Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997-2016) – B (5

Ньютонов)

<br>

Защитные свойства по EN 407-2012: X1XXXX

Контактная теплота (контактная температура и

пороговое время) – 1

(100 °С, ≥15 c)
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<br>

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп

Мв

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Комфортные перчатки типа 2а, 2б для защиты от вибрации всех частотных
диапазонов (низкий, средний и высокий от 8 до 1000 Гц) при точных и грубых
работах. Защита от вибрации обеспечивается мягкими ППУ (пенополиуретан)
подкладками особой конструкции, сохраняющей комфорт при захвате
инструмента. Перчатки обладают повышенной воздухопроницаемостью за счет
тканевой тыльной стороны ладони и имеют удобную посадку на руке с опцией
фиксации на запястье с помощью застежки Velcro. Рекомендованы
преимущественно для сухих условий работы. Устойчивы к контакту с нагретыми до
100°С поверхностями.
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