
Привязь страховочная Safe-Tec страховочная
CANYON STR110
  

  

Код по каталогу: 138-0364-01

Назначение: Страховочные привязи , Система

канатного доступа

Материал изделия: Лента из полиэстера

Боковые точки крепления: Да

Искробезопасность: Да

Тип пряжек: Автоматические пряжки Click

Индикатор срыва: Один индикатор

Анкерная точка крепления: Задняя анкерная

точка , Передняя анкерная точка А/2

Размеры: M-XL , XL-3XL

Светоотражающая лента: Да

Огнеупорные: Нет

Петли эвакуации из ОЗП: Нет

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Накладки набедренные: Есть

Накладки наплечные: Есть

Конструкция привязей: H-образная

Вес пользователя: 100 кг

Срок эксплуатации: 10 лет

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Страховочная привязь CANYON — одна из самых комфортных моделей в линейке,
разработанная для длительной работы на высоте. Привязь оснащена точками
анкерного крепления (на спине и груди) и подходит для работы в системе
канатного доступа (СКД). Продуманнаяконструкция и амортизирующие накладки
на ножных и плечевых лямках позволяют выполнять высотные работы с
повышенным удобством.
Эргономика: Верхние и нижние лямки имеют различную цветовую маркировку
(красно-черный), что позволяет быстро и безошибочно идентифицировать
положение привязи при надевании. Широкий плотный эргономичный кушак
специальной формовки, надежно поддерживает спину и снижает нагрузку на
поясницу в процессе работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в
подпоре (при позиционировании) выполнены в виде выгнутых D-колец для
удобного и быстрого присоединения карабинов.
Комфорт: Для ускорения процесса надевания и комфортной работы даже в
сложных условиях привязь оснащена автоматическими пряжками CLICK. С их
помощью сотрудник может оперативно и без лишних усилий зафиксировать

M-XL
XL-3XL

                               1 / 2



привязь на теле. Пряжки обладают встроенной индикацией фиксации — она
позволяет визуально и тактильно убедиться в том, что замок правильно застегнут.
Это исключает вероятность ситуаций, когда сотрудник случайно не до конца
зафиксировал пряжку, и повышает безопасность на всех этапах работы.
Безопасность: Для повышения заметности работника в условиях плохой видимости
в ленты привязи интегрирована светоотражающая нить по всей длине, что
обеспечивает дополнительныйуровень безопасности на объекте.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной
специальным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена
информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул,
дата изготовления, индивидуальный серийный номер и срок службы.
Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной модели
на официальном сайте производителя, что упрощает получение технической
документации и проверку подлинности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р EH 361-2008

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ 31441.1-2011

ГОСТ Р ЕН 813-2008

ТР ТС 019/2011

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

