
Страховочная привязь "СИНТЕЗ-3"
  

  

Код по каталогу: 138-0855-01

Назначение: Страховочные привязи

Материал изделия: Лента из полиэстера

Боковые точки крепления: Да

Искробезопасность: Да

Тип пряжек: Вставные пряжки

Индикатор срыва: четыре индикатора

Анкерная точка крепления: Задняя анкерная

точка , Передняя анкерная точка А/2 ,

Удлинительный элемент задней анкерной точки

""хлястик""

Размеры: M-XL , XL-3XL

Светоотражающая лента: Да

Огнеупорные: Нет

Петли эвакуации из ОЗП: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Петли для парковки карабинов: Да

Вес пользователя: до 140 кг

Срок эксплуатации: 10 лет

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ

Страховочная привязь STm3 — современный компонент страховочной системы,
который объединяет все необходимые элементы для комфортной и безопасной
работы на высоте. Модель создана на основе классической 5-точечной привязи с
доработанной конструкцией и продуманной анатомией, что обеспечивает
идеальный баланс между надежностью, эргономикой и функциональностью.
Привязь рекомендована для широкого спектра высотных работ, включая
строительство, промышленный альпинизм, обслуживание объектов энергетики и
инфраструктуры.
Эргономика: Усовершенствованная анатомическая конструкция 5-точечной
привязи обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всему телу,
снижая утомляемость при длительном ношении. В конструкцию интегрированы
петли для парковки карабинов (с многократной возможностью использования на
груди, с фиксацией на велькро) и петли разгрузки для инструмента, что позволяет
всегда держать необходимую оснастку под рукой. Петли эвакуации из
ограниченных и замкнутых пространств (ОЗП) обеспечивают оперативное
проведение спасательных мероприятий.
Безопасность: Привязь может использоваться как дежурное средство
индивидуальной защиты: в конструкции предусмотрены 4 индикатора срыва,
которые позволяют оперативно контролировать состояние СИЗ и точно
определить, происходил ли ранее срыв на данной привязи. Это обеспечивает
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дополнительный уровень безопасности и упрощает проведение периодических
проверок. Светоотражающие элементы, интегрированные в ленты, повышают
заметность работника в условиях плохой видимости.
Надежность: Для удобства и безопасности используется двойная фиксация лямок
— пластиковой шлевкой в комбинации с эластичной тесьмой, что предотвращает
самопроизвольное ослабление. Регулировочные пряжки изготовлены из
нержавеющих материалов, а металлические элементы покрыты специальным
электрофоретическим составом для лучшей защиты от воздействия агрессивных
веществ.
Идентификация: Привязь оснащена идентификационной биркой, защищенной
специальным чехлом от повреждений и загрязнений. На бирке размещена
информация о СИЗ: наименование производителя, название изделия, артикул,
дата изготовления, индивидуальный серийный номер и срок службы.
Дополнительно нанесен QR-код, который ведет прямо на страницу данной модели
на официальном сайте производителя, что упрощает получение технической
документации и проверку подлинности.
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