
Щиток XSPR 9722514/РФ
  

  

Код по каталогу: 131-0909-01

Щиток защитный лицевой с креплением на

каске и термостойкой окантовкой, с

неокрашенным светофильтрующим защитным

экраном.

Щиток устойчив к проникновению горячих тел и

к воспламенению, для защиты от механических

воздействий, неионизирующего излучения,

брызг расплавленного металла и горячих

частиц, термических рисков электрической

дуги.

Новый российский щиток для

энергетиков.Уникальное круговое крепление

позволяет оставлять слоты касок открытыми

для

возможности присоединения дополнительных

аксессуаров.Надежно фиксируется в открытом

положении.

В закрытом положении обзору ничего не

мешает благодаря защитному покрытию от

запотевания.

Широкий размер щитка с полноценной защитой

по бокам.

Небольшой вес в сравнении с конкурентными

продуктами такого же размера и материала.

Оптимальная толщина линзы для обеспечения

безопасной работы и отсутствия оптических

искажений - 2,1 мм.

Большая зона обзора превышает требования ТР

ТС 019/2011.

Щитки устойчивы к проникновению горячих тел

и к воспламенению.

Срок хранения – 6 лет.

Протестирован на экстремальные температуры

-50+150С.
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Вес: 290 г;

Материал: поликарбонат;

Толщина линзы: 2,1 мм;

Размер защитного экрана: 195х400мм;

Мех. прочность: F;

Покрытие от царапин: да;

Покрытие от запотевания: да;

Крепление: круговое;

Совместим с касками uvex Супер Босс и uvex

Термо Босс.
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