
Жилет сигнальный РЕВЕРС-Д двусторонний
  

  

Код по каталогу: 104-0070-01

ГОСТ 12.4.281-2014 – 2 класс

<br>

ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми

<br>

Ткань: полиэфир – 100%, 140 г/м², ТПУ-

мембрана, ВО отделка

Утеплитель: Полиэфир 100%, 160 г/м², 1 слой

Карманы: нагрудный на молнии справа,

боковые наклонные

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим

  
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ РОСТ

Жилет сигнальный РЕВЕРС-Д ут флуоресцентно оранжевого цвета
с темно-синими вставками – яркое решение для защиты от низких
температур. Это легкая утепленная одежда эргономичной
конструкции.
Жилет выполнен из прочной и легкой ткани (полиэфир – 100%) с
высокой стойкостью к механическим воздействиям. ТПУ
мембрана с ВО отделкой сохраняет комфортный микроклимат в
пододежном пространстве. За повышенную теплозащиту
отвечает слой утеплителя плотностью 160 г/м2.
Жилет имеет стильный термопринт, который гарантирует
видимость в темное время суток.
Жилет РЕВЕРС-Д двусторонний: его можно использовать в
качестве спецодежды (оранжевой стороной вверх) и в качестве
функциональной оджеды (темно-синей стороной вверх).Это
идеальное решение для работы в холодную погоду в условиях
пониженной видимости. В нем ваши грудь и спина будут надежно
защищены от холода, дождя и ветра при полном сохранении
свободы движения.
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